RK Rose+Krieger auf der Hannover Messe 2013

Entscheidungshilfe – in wenigen Schritten zum Ziel
Mit vier verschiedenen Auswahlhilfen – online bzw. in gedruckter Form – unterstützt RK Rose+Krieger seine Kunden und Interessenten bei der Wahl der optimal geeigneten Linear-, Profil-, und Rohrverbindungs-Technik sowie der Gestaltung von Montagearbeitsplätzen. Dabei gilt: Die Anwendung steht im Mittelpunkt – immer!

Die Auswahlhilfen „Profil-Technik“, „Linear-Technik“, „Rohrverbindungs-Technik“ und „RK Easywork“ orientieren sich strikt an der jeweiligen Aufgabenstellung und führen in wenigen Schritten zum geeigneten Produkt bzw. zum Wunscharbeitsplatz. Die Technik-Auswahlhilfen unterscheiden ihre Produktgruppen jeweils in drei Leistungskategorien.
AWH Linear-Technik

Die Auswahlhilfe „Linear-Technik“ unterscheidet nach Art der Applikation und Leistungsschwerpunkt in: 

· Move-Tec bietet Lösungen für die gelegentliche Breiten-, Höhen- oder Längenverstellung mit geringer Einschaltdauer, niedriger Geschwindigkeit und mittlerer bis hoher Stabilität.
· Place-Tec steht für Lineartechnik für Be- und Entlade-, Palettier- sowie Pick&Place-Anwendungen im 3-Schichtbetrieb mit kurzen Zykluszeiten, hohen Taktraten und großen Ansprüchen an Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
· Control-Tec fasst numerisch gesteuerte Verfahraufgaben mit gleichförmigem Bewegungsablauf im 3-Schichtbetrieb, hoher Antriebssteifigkeit und großen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit zusammen.
Hat der Anwender hier gewählt, folgt die Unterscheidung nach konstanten oder variablen Baulängen sowie nach Linearführungen mit oder ohne Antrieb. Der vierte Schritt selektiert dann nach den konkreten technischen Daten. 
AWH Rohrverbindungs-Technik

Die RK Rohrverbindungs-Technik umfasst drei Lastbereiche:
· Light Clamps aus Kunststoff als Rohrverbinder für den leichten Lastbereich
· Solid Clamps aus Aluminium sind Verbindungselemente für den mittleren bis schweren Lastbereich
· Robust Clamps aus Edelstahl eignen sich für schwere Lasten oder den stoßfesten Bereich
Steht der Lastbereich fest, folgt die Entscheidung zwischen geschlossenen oder Halbschalenelementen sowie zwischen rechtwinkligen, achsparallelen und Gelenkverbindungen. 

AWH Profil-Technik
Bei den RK Profilen haben Interessenten die Wahl zwischen

· Strukturprofilen für stabile, vielseitige Konstruktionen mit allseitigen Befestigungsnuten. Sie bieten unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, einen geringen Konstruktionsaufwand sowie optimierte Planungs- und Montagekosten.

· Funktionsprofilen im ansprechenden Design. Sie sind ausgesprochen flexibel in der Anwendung und überzeugen durch optische wie funktionale Zusatznutzen.

· Schwerlastprofilen für schwere Lasten und höchste Anforderungen hinsichtlich der Stabilität. Sie finden vor allem Verwendung bei hohen dynamischen Belastungen sowie dem Aufbau großer Strukturen und zeichnen sich durch ein vergleichsweise geringes Gewicht aus.

Nach der Entscheidung für das gewünschte Profil folgt die Wahl von Baugröße, Profilstruktur und Abmessung. Im dritten Schritt werden Bauform, Anzahl der Nuten, Montageart und Zusatzfunktionen wie Sicht- oder Rahmenprofile bestimmt. 

AWH Easywork

Bei der Konfigurierung von Montagearbeitsplätzen hilft die RK Easywork Online-Auswahlhilfe – ganz ohne das Herunterladen einer Software. Von der Wahl des Tisches – statisch oder elektrisch höhenverstellbar – über die Frage nach der Tischabmessung, dem Portal sowie Schubladen und optionalem ESD-Zubehör für den Tisch bis hin zu Zusatzbeleuchtung, Halter für Greifschalen, Monitore, Fußstützen, Stehhilfen und vielem mehr wird der Anwender in wenigen Schritten zum Wunscharbeitsplatz geführt. Am Ende steht die Anfrage an RK Rose+Krieger. Auf der Basis des Auswahlergebnisses oder individueller Sonderwünsche beraten die Spezialisten von RK Rose+Krieger den Anwender – und dies nicht nur bei der erstmaligen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Sie zeigen ihm auch Möglichkeiten für spätere Veränderungen auf, die den nachhaltigen Erfolg der Lösung bestimmen. 
Übrigens: Bei den Online-Versionen der Auswahlhilfen erhalten die Interessenten zu jedem ausgewählten Produkt auf einen Klick CAD-Daten und Kataloge. Überdies vereinfacht ein Anfrageformular die Kontaktaufnahme mit den Kundenberatern.
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