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Einfache Lésungen fiir komplexe Aufgaben
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Abb. 1: Auswahl an Hubsaulen fur jeden Einsatzfall

Anlagen- und Sondermaschinen sind Kombinationen aus
technischen Einzellésungen, die gekonnt zu einem Gesamt-
system zusammengesetzt werden.

Um die Zuverlassigkeit der Gesamtlosung zu erhohen und die
Erstellungskosten wettbewerbsfahig zu gestalten, bedienen
sich immer mehr Hersteller der so genannten mechatroni-
schen Baugruppen.

Sie sind schnell verfiligbar, integrationsfahig, stabil in der
Technik und zudem auf dem Kostenniveau von Serienproduk-
ten.

Entscheidungsprozesse fur die Neuanschaffung einer Anlage kénnen
Monate, sogar Jahre dauern. Nur in dem Moment, wo die Entschei-
dung zugunsten der Neuinvestition gefallen ist, wird das neue Sys-
tem eigentlich schon langst bendétigt. Konsequenterweise wird der

gerade erhaltene Auftrag zu einem Wettlauf mit der Lieferzeit.
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So auch bei dieser realisierten Logistikanlage fur HP Drucker. Auf der
Forderstrecke sollen die noch offenen Kartons mit Zubehoér wie
Netzkabel, Druckerkabel und Begleitpapiere bestickt werden. Diese

Tatigkeit soll direkt an der Forderstrecke von Hand und im Stehen

durchgefihrt werden.

Abb. 2: Ergonomisch hohenverstellbare Forderstrecke fur die Verpackung von Druckern

Die Herausforderung bestand demnach in der gleichmaBigen Ho6-
henverstellung jedes einzelnen Segmentes des Fordersystems nach
ergonomischen Gesichtspunkten. Da von anderen Férdersystemen
mit unterschiedlichen Hoéhenniveaus die Zubehorteile beigestellt
werden, musste auch hierflir eine hoéhenverstellbare Lésung inte-
griert werden.

Auf Grund der Komplexitat und GréBe der Anlage, sind synchron ge-
steuerte Hohenverstellungen an den Eckpunkten ideal. Eigentlich
eine kostspielige und langwierige Aufgabe. Es sei denn, man bedient
sich fertig konfektionierter Lésungen, die sich optimal integrieren

lassen.
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Modulare Losung mit Handschalter

RK Multicontrol

Synchronsteuerung

Handschalter Hubsdule

Modulare Losung mit SPS-Datenschnittstelle zur Integration in Gesamtanlage
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Abb. 3: Alternative Ansteuerungsmodelle

Fir diese Aufgabe wurden Komplettsysteme aus elektromotorisch
angetriebenen Powerlift-Hubsdulen und MultiControl-Steuerungen
vom Hersteller RK Rose+Krieger eingesetzt. Die Powerlift-Hubsaulen
beinhalten zum einen die Antriebseinheit, bestehend aus einem
Schneckengetriebemotor und Zahnstangensystem. Zum anderen sind
die Hubsaulen mit Langsfihrungen ausgestattet, um Seitenkrafte
sicher aufnehmen zu kénnen. Die MultiControl-Steuerung kann je
nach Anforderung in der Saule integriert, oder aber extern in einem
separaten Gehause untergebracht sein.
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Abb. 4: Bis zu 8 Steuerungen mit jeweils 4 Hubsaulen synchronisierbar

Mittels BUS-Technik werden die Saulen untereinander verbunden
und auf Wunsch synchron verfahren. Hierbei kénnen je nach An-
wendung 2 bis maximal 4 Saulen synchronisiert werden. Bei Ver-
wendung der externen MultiControl-Steuerung kann diese Zahl
vervielfacht werden, da die Steuerungen untereinander ebenfalls
Uber die BUS-Leitung kommunizieren. Auf diese Weise lassen sich bis
zu acht Steuerungen mit jeweils bis zu vier Hubsaulen ohne Regel-
verlust verketten. Bei der vorgenannten Logistiklésung wurden zwei

A Phoenix Mecano Company
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4-fach Synchronisationen und eine 6-fach Synchronisation einge-
setzt.

Das Plug&Play Prinzip erleichtert ferner die Inbetriebnahme erheb-
lich und spart wertvolle Arbeitszeit, denn die MultiControl-
Steuerung erkennt die angeschlossenen Komponenten automatisch.
Je nach Aufgabenstellung kénnen die synchronisierten Hubsaulen
per Handschalter verfahren, oder mittels optional erhaltlichen SPS-
Moduls in den Regelkreis der Gesamtanlage eingegliedert werden.
(siehe Grafik)

Bei der Auswahl des mechatronischen Systems sollte der Hersteller
hinzugezogen werden. Er legt die bestmdgliche Kombination aus,

Ubernimmt die Verantwortung fir das gelieferte Lésungspaket und

bietet weltweiten Service inklusive Ersatzteilversorgung.

Abb. 5: Ergonomisch héhenverstellbare Forderstrecke fur die Verpackung von Druckern
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Zitat 2:

Holger Schmidt, zustandiger Produktmanager fir An-
triebstechnik bei der RK Rose+Krieger GmbH

Mechatronische Baugruppen als eigenstandig funktio-
nierende Subsysteme haben erstaunliche Zuwachsra-
ten, da sie kostenglnstig, zuverldssig und schnell

verflgbar sind.

Mit unseren fast 30 Spezialisten im RK eigenen Ent-
wicklungszentrum kénnen wir sehr schnell auf die
Marktsituation reagieren, Potentiale erkennen und die
daraus resultierenden Entwicklungen optimal ins Ziel
bringen.
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